
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      

       

       

      Odciągi łańcuchowe 

      do mocowania ładunku 

            zgodne z normą  PN-EN 12195-3 
 

               klasa 8; klasa 10 



 
 

Korzyści wynikające z zastosowania odciągów łańcuchowych firmy H.F.S.  

 

 STALOWA PRZYWIESZKA - stalowa, aby była trwała i odporna na czynniki zewnętrzne w trakcie 

eksploatacji.  Przywieszka przymocowana jest do odciągów łańcuchowych stalową linką. Na przywieszce wybite 

są wszystkie informacje zgodne z EN12195-3. Przywieszka z całym odciągiem łańcuchowym spełnia wszystkie 

warunki kontroli w całej Europie 

 

 

 

 OZNACZENIE CE - każdy element do produkcji łańcucha (odciągu łańcuchowego: hak, łańcuch, napinacz) posiada 

wytłoczoną nazwę producenta, symbol CE, rozmiar oraz numer partii, co znacznie ułatwia identyfikację 

produktu oraz kontrolę jakości. Symbol CE oznacza, że produkt spełnia wymagania dyrektywy Unii 

Europejskiej. Dyrektywy dotyczą zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i 

ochroną środowiska, określają zagrożenia, które producent powinien wykryć i wyeliminować. Producent 

oznaczając swój wyrób znakiem CE deklaruje, że wyrób ten spełnia wymagania dyrektyw odnoszących się do 

tego wyrobu. 

 STEMPEL H - każdy łańcuch do odciągów łańcuchowych posiada stempel H, jest to certyfikat potwierdzający jego 

wysoką wytrzymałość. Certyfikat wydawany jest przez niemieckie stowarzyszenie BG BAU dla produktów które 

spełniają surowe normy co gwarantuje, iż produkt jest wysokiej jakości. To oznaczenie oprócz wysokiej jakości  

sprawia że łańcuch nie jest anonimowy i z łatwością możemy zidentyfikować producenta po numerze nadanym 

prze BG BAU które jest wybijane pod znakiem H 

                

         



 

Odciąg łańcuchowy jednoczęściowy z certyfikatem EN 12195-3                   Odciąg łańcuchowy dwuczęściowy z certyfikatem EN 12195-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                              1.Napinacz; 2.Element łączący; 3.Hak skracający z zabezpieczeniem;4-6.Łańcuch; 7.hak z zabezpieczeniem; 8.Przywieszka EN 12195-3 

Typ Zdolność 
mocowania 
LC [kN] 

Siła  
zrywająca 
 [kN] 

Siła 
napięcia 
STF [daN] 

Długość napinacza  
skręconego 
[mm] 

Długość napinacza 
wykręconego 
[mm] 

Długość dzwigni 
napinacza 
[mm] 

ZKS    8  -  G80 40 80,4 2000 355 500 340 

ZKS 10  -   G80 63 126 2600 355 500 340 
ZKS 13 –   G80 100 212 2900 365 510 340 
ZKS   8 – G100 50 100 1900 355 500 340 
ZKS 10 – G100 80 157 2500 365 510 340 
ZKS 13 – G100 134 266 2500 576 860 340 



 Zdolność mocowania (LC) 
 Ostrzeżenie „nie zawieszać, tylko mocować”   
 Numer normy EN 12195-3 
 Nominalna siła napięcia (STF) 

 

Zawieszka  
 

  
   

 Nazwa producenta 
 Klasa i wielkość łańcucha 
 Numer identyfikacyjny 
 Data produkcji 

 

 

 

Świadectwo producenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 



 

Punkty mocujące spawane 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

Punkty mocujące do przykręcenia 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
91-204 Łódź ul. Duńska 1Tel: +48  42-209.36.53; e-mail: biuro@ogniwa.net, biuro@hfs-polska.pl 
www.hfs-polska.pl 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         Jeśli chciałbyś otrzymać więcej 
                                                                                                   informacji, skontaktuj się z nami 
 

                                                                                         Tel. 509-338-331 
                                                                                       e-mail. biuro@hfs-polska.pl 
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